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Radioaktive Strahlung

Elastomer-Dichtungen sollten geschützt von allenQuellen
ionisierender Strahlen gelagert werden, die zu
Beschädigungen der Teile führen können.

Sauerstoff und Ozon

Wenn möglich sollen Elastomere zum Schutz gegen
zirkulierende Luft in der Verpackung oder in luftdichten
Behältern aufbewahrt werden.

Ozon ist für viele Elastomere schädlich, weshalb
Lagerräume keine Geräte beinhalten dürfen, die Ozon
erzeugen. So z. B. Quecksilberdampflampen, Hoch-
spannungsgeräte, Elektromotoren oder andere Quellen
elektrischer Funken bzw. Entladungen. Ebenso sollen
Verbrennungsgase sowie organische Gase ausge-
schlossen sein, da sie über photochemische Prozesse
Ozon erzeugen.

Deformation

Elastomer-Materialien sollen, wenn möglich, kom-
pressions- und deformationsfrei in entspanntem Zustand
gelagert werden. In spannungsfreiem Zustand gelieferte
Artikel sollten in ihrer Originalverpackung belassen
werden.

Kontakt mit Flüssigkeiten oder Fetten

Elastomer-Dichtungen sollenwährend der Lagerung nicht
mit Lösungsmitteln, Ölen, Fetten in Berührung kommen,
wenn nicht bereits vom Hersteller so verpackt.

Kontakt mit Metallen und Nicht-Metallen

Direkter Kontakt mit bestimmten Metallen wie Mangan,
Eisen, Kupfer und deren Legierungen, z. B. Messing,
schädigen manche Elastomere. Daher sollten Dich-
tungen nicht in Berührung mit solchen Metallen gelagert
werden.

Aufgrund der möglichen Weichmachermigration oder
Wanderung anderer Materialbestandteile sollen Elasto-
mere nicht in Kontakt mit PVC gelagert werden. Ebenso
sollten verschiedene Elastomere getrennt voneinander
lagern.

Reinigung

Wenn eine Reinigung notwendig wird kann diese mit Hilfe
von Seife und Wasser oder denaturiertem Alkohol
erfolgen. Wasser sollte jedoch nicht mit gewebe-
verstärkten Komponenten oder Polyurethan in Berührung
kommen. Desinfektionsmittel und organische Lösemittel
dürfen ebenso wie scharfkantige Gegenstände nicht
benutzt werden. Die Teile sind bei Raumtemperatur zu
trocknen und nicht in der Nähe einer Heizquelle zu
platzieren.

Lagerungsdauer und Kontrolle

Die Nutzungsdauer von Dichtung hängt in erheblichem
Maße vom Elastomertyp ab. Werden die o. g. Empfeh-
lungen zur Lagerung befolgt, können folgende Lage-
rungszeiten für die unterschiedlichen Elastomere ange-
setzt werden.

AU, Thermoplaste 4 Jahre
NBR, HNBR, CR 6 Jahre
EPDM 8 Jahre
FKM, VMQ, FVMQ 10 Jahre
FFKM, Isolast® 18 Jahre
PTFE unbegrenzt

Nach der angegebenen Zeit sollten Elastomer-
Dichtungen überprüft werden. Danach ist eine Ver-
längerung der Lagerungsdauer möglich.

Elastomerteile und Komponenten mit einer Dicke kleiner
1,5 mm unterliegen stärker dem Angriff durch Oxidation,
selbst wenn sie unter idealen Bedingungen entsprechend
den Empfehlungen gelagert werden. Daher sollten die
Inspektionsintervalle kürzer als zuvor angegeben ge-
wählt werden.

Vormontierte Elastomerteile und Dichtungen

Es wird empfohlen vormontierte Elastomerteile mindes-
tens im Abstand von sechs Monaten zu überprüfen. Die
maximale Lagerzeit ohne Kontrolle von Komponenten in
vorinstalliertem Zustand darf die Gesamtlagerungszeit
incl. Verlängerung des entsprechenden Elastomers nicht
überschreiten (siehe oben). Die Inspektionsintervalle und
die Lagerzeiten sind von der entsprechenden Geometrie
der Teile abhängig.
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SI - Grundeinheiten
Einheit Kurzzeichen

Länge Meter m

Masse Kilogramm kg

Zeit Sekunde s

Elektr. Stromstärke Ampère A

Temperatur Kelvin K

Lichtstärke Candela cd

Molekulargewicht Mol mol

Ra- Wert für Oberflächen
μm μin

0.1 4

0.2 8

0.4 16

0.8 32

1.6 64

Längenmaße
inch foot yard mm m

1 inch = 0.0833 0.0278 25.4 0.0254

1 foot = 12 0.333 304.8 0.3048

1 yard = 36 3 914.4 0.9144

1 mm = 0.03937 0.0033 0.00109 0.001

1 m = 39.37 3.2808 1.0936 1,000

Drehmoment
inch-
ounce

inch-
pound

foot-
pound

kgm Nm

1 inch-ounce = 0.0625 0.0052 7.2 x 10-4 7.06 x 10-3

1 inch-pound = 16 0.0833 1.152 x 10-2 0.1130

1 foot-pound = 192 12 0.1383 1.356

1 kgm = 1,388.7 86.796 7.233 9.80665

1 Nm = 141.6 8.850 0.7375 0.1020

Fläche
inch2 foot2 yard2 mm2 m2

1 inch2 = 0.0069 0.00077 645.16 6.45 x 10-4

1 foot2 = 144 0.111 92,903 0.0929

1 yard2 = 1,296 9 836,100 0.8361

1 mm2 = 0.0016 1.0764 x 10-5 1.196 x 10-6 10-6

1 m2 = 1,550 10.764 1.196 106

Volumen
inch3 US

quart
imp.
gallon

foot3 US
gallon

l

1 inch3 = 0.0173 0.0036 0.00058 0.0043 0.0164

1 US quart = 57.75 0.2082 0.0334 0.25 0.9464

1 imp. gallon = 277 4.8 0.1604 1.2 4.546

1 foot3 = 1,728 29.922 6.23 7.48 28.317

1 US gallon = 231 4 0.8327 0.1337 3.785

1 l = 61.024 1.0567 0.220 0.0353 0.264

Temperatur
K (Kelvin) C F

K = C + 273.15 ( F - 459.67) 5/9

C = K - 273.15 ( F - 32) 5/9

F = K 9/5 - 459.67 C 9/5 + 32

Dichte
ounce/inch3 pound/foot3 g/cm3

1 ounce/inch3 = 108 1.73

1 pound/foot3 = 0.0092 0.016

1 g/cm3 = 0.578 62.43

Kraft
Newton (N) Kilopond (kp) pound force

1 Newton (N) = 0.10197 0.22481

1 Kilopond (kp) = 9.80665 2.20463

1 pound force = 4.4482 0.45359

Geschwindigkeit
foot/s foot/min mile/h m/s km/h

1 foot/s = 60 0.6818 0.3048 1.097

1 foot/min = 0.017 0.0114 0.00508 0.01829

1 mile/hour = 1.4667 88 0.447 1.609

1 m/s = 3.280 196.848 2.237 3.6

1 km/h = 0.9113 54.68 0.6214 0.278

Masse/Gewicht
ounce pound kg

1 ounce = 0.0625 0.0283

1 pound = 16 0.4536

1 kg = 35.274 2.2046

Druck
inch Hg psi Atmosphäre Torr mm Hg bar MPa kg/cm2

1 inch Hg = 0.491 0.0334 25.4 25.4 0.0339 0.00339 0.0345

1 psi = 2.036 0.0680 51.715 51.715 0.0689 0.00689 0.0703

1 Atmosphäre = 29.921 14.696 760 760 1.0133 0.10133 1.0332

1 Torr = 0.0394 0.0193 0.0013 1 0.0013 0.00013 0.00136

1 mm Hg = 0.0394 0.0193 0.0013 1 0.0013 0.00013 0.00136

1 bar = 29.53 14.504 0.987 749.87 749.87 0.1 1.020

1 MPa = 295.3 145.04 9.869 7498.7 7498.7 10 10.2

1 kg/cm2 = 28.950 14.22 0.968 735.35 735.35 0.980 0.098
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